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پایینوبالا(گذاريپلاستیکیبرايتخلیهفاضلابوپساب)دردمايهايلولهسامانه

ها،اتصالاتوهايلوله:ویژگی1قسمت-(PVC-Uسیصلب)ويپی-داخلساختمان

1اصلاحیهشماره-سامانه

سال9119-1اعِمالاصلاحاتبهشرحزیردرمتناستانداردملیایرانشماره،اصلاحیههدفازتدویناین

.است1011

 هدفودامنهکاربرد1

شود:بهشرحزیرجایگزینمی«سامانهآبباران»جملهمربوطبه،5درپاراگرافبعدازیادآوري

 ساختمان.وروکارتوکار)ناودانی(سامانهآبباران—

مراجعالزامی2

:دنبهشرحزیراضافهشو13-2تا11-2هايزیربند

2-31 ISO 4892-2, Plastics — Methods of exposure to laboratory light sources — Part 2: 

Xenon-arc lamps  

همایرمراردادندرمضمرنمعمابرنموریروش-هماپلاسمتی ،1190:سمال12521-2استانداردملیایرانشمماره-یادآوري

 شدهاست.نیتدوISO 4892-2:2013استانداردبااستفادهازهایروسزنون،لامپ:2رسمت-آزمایشگاهی

2-32 ISO 4892-3, Plastics — Methods of exposure to laboratory light sources — Part 3: 

Fluorescent UV lamps  

-هاینوردهیبمامعمابرنموریآزمایشمگاهیروش-هاپلاستی ،1195:سال12521-1استانداردملیایرانشماره-یادآوري

 شدهاست.نیتدوISO 4892-3:2016بااستفادهازهایفلورسعتفرابعفش،لامپ:1رسمت

2-33 ISO 8256, Plastics - Determination of tensile-impact strength  

بمااسمتفادهاز،ایتضیمینمقاوممتکششمیهمربه-هماپلاسمتی ،1137:سال11919استانداردملیایرانشماره-یادآوري

شدهاست.نیتدو ISO 8256:2004استاندارد

2-34 EN 20105-A02, Textiles — Tests for colour fastness — Part A02: Grey scale for assessing 

change in colour  

مضیارخاکستریبرایارزیمابیتیییمردر-ثباترنگکالاهاینساجی ،1131سال :161استانداردملیایرانشماره-یادآوري

تدوینشدهاست. EN 20105-A02: 1993،بااستفادهازاستانداردرنگ

هندسیهايهمشخص7

هايدیوارهضخامت7-2-5

.شود¼جایگزین3/1،مقدار131DN/ODمربوطبهاندازهاسمیBDکاربريِ«em,max»درستون،6جدولدر
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مکانیکیهايمشخصه8

الزاماتعمومی8-1-1

شود:11جدولزیرجایگزینجدول

هامکانیکیلولههايمشخصه-11جدول

روشآزمونپارامترهايآزمونالزاماتمشخصه

همربه مقاومتبه

بمممممممممممهروش

الفگردساعت

%11 ≥ TIR 

 C 1دمایتثبیتشرایطوآزمون

ISO 3127

 آبیاهوامحیطتثبیتشرایط

 زنبرای:نوعهربه

mm111 > dn d25

mm111 ≤ dnd90 

10مطابقباجدولزنوزنهربه

10مطابقباجدول زنارتفاعسقوطهربه

بایحلقهسفتی
SN ≥ kN/m

2
 0

 C (2±21)دمایآزمون

استانداردملی

ایرانشماره

11016

رطرداخلی1%تیییرشکل

 سرعتتیییرشکلبرای:

mm111 ≥  dn ≥ mm 75mm/min (1/1±2) 

mm211 ≥  dn > mm 111mm/min (25/1±5) 

mm115 ≥ dn >  mm211mm/min (5/1±11) 
گردلازمنیست.،انجامآزمونساعتهربهبهروشپلکانیالزامیشوداگرآزمون؛اندگذاریشدههاییکهبابلوریخنشانهبرایلولهالف
.رودکارمیبهBDاینآزمونفقطبرایناحیهکاربریب

هايمکانیکیاتصالاتمشخصه8-2

شود:16جدولزیرجایگزینجدول
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هايمکانیکیاتصالاتمشخصه-16جدول

روشآزمونپارامترهايآزمونالزاماتمشخصه

SN ≥ kN/mالفایحلقهسفتی
2
 0

 C (2±21)دمایآزمون

ISO 13967

رطرداخلی0%تیییرشکل

سرعتتیییرشکلبرای:

mm111 ≥  dn ≥ mm 75mm/min (1/1±2) 

mm211 ≥  dn > mm 111mm/min (25/1±5) 

mm115 ≥ dn >  mm211mm/min (5/1±11) 

استحکاممکانیکییا

بانضطافپذیری

ایازشمکاف،هیچنشانه

تمممرج،جمممدایشو/یممما

نشتیمشاهدهنشود

min 15زمانآزمونمدت

ISO 13264

حدارلگشتاوربرای:

251 ≥ [DN]0,15[DN]
3
 × 10

-6
 kNm 

251 < [DN]0,01[DN] kNm 

 یا

حدارلجابجایی
mm 171

استحکامهربه

)آزمونسقوط(
بدونآسیب

)صفر(C 1دمایتثبیتشرایط

ISO 13263

عسقوطبرای:ارتفا

mm125 ≥  dnmm 1111

mm125 <  dnmm 511

دهانهمادگی محلهربه
.رودکارمیبهBDاینآزمونفقطبرایناحیهکاربریالف

ععموانیم رطضمهدرنظمرگرفتمهشدهازبیشازی رطضهکاربرددارد.حلقهیادرپوشنگهدارندهحلقمهدرزگیمربمهسازساختهفقطبرایاتصالاتدستب

شود.نمی

الزاماتکارایی11

شود:11جدولزیرجایگزینجدول
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الزاماتکاراییسامانه-11جدول

روشآزمونپارامترهايآزمونالزاماتمشخصه

ISO 13254باشدISO 13254بایدمطابقبابدوننشتیالفبعدیآب

 ISO 13255باشدISO 13255بایدمطابقبابدوننشتیالفهوابعدی

گذاریگرماییدرچرخه

بدمایبالا
بدوننشتی،

دادگیبرای:شکم

51 ≥ DNحداکثر:mm1

51  <DNحداکثر:dn15/1

1تا1هایقبایکیازشکلمطاببایدشدهسامانهمونتاژ

باشد10559استانداردملیایرانشماره

استانداردملی

ایرانشماره

10559

عدمنشتیمحلاتصال

ایحلقهدارایدرزگیر

پالاستومری


،C (5±21)ISO 13259دمایآزمون

11%≤تیییرشکلنری Bشرایط

5%≤تیییرشکلمادگی

5%≤تفاوتتیییرشکل

bar 15/1فشارآببدوننشتی

bar5/1فشارآببدوننشتی

≤bar 27/1-فشارهواbar1/1-



،C (5±21)ISO 13259دمایآزمون

ایبرای:تیییرشکلزاویه Cشرایط

mm115 ≥ dn 2

bar 15/1فشارآببدوننشتی

bar 5/1فشارآببدوننشتی

≤bar 27/1-فشارهواbar 1/1-
هایاتصالچسبیالزامینیست.اینآزمونبرایمحلالف
شود.بارانجاممی،هرسهسالی 9119-2استومطابقبااستانداردملیایرانشماره(ATصورتآزمونممیزی)انجاماینآزمونبهب
رود.کارمیبهBDفقطبرایناحیهکاربریپ

گذارينشانه11

لازمگذارينشانهحداقل11-2

لازمازحالوتمربوطبهحداقلضخامتدیوواره،دوام«گذاريحداقلدوامخوانایینشانه»،درستون11درجدول

روياتصوالیوا»بوهزیرقسومت «حوداقلضوخامتدیوواره»ردیفهمچنین،تبدیلشود.«ب»بهحالت«الف»

شود.منتقل«بنديبسته

.اضافهشودپپیوست
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پپیوست

(الزامی)

توکاروروکار)ناودانی(هايآببارانالزاماتسامانه

کلیات1-پ

د.شومیدرنظرگرفتهBناحیهکاربری،باران)ناودانی(توکاروروکارهایآبسامانهناحیهکاربری

مواد2-پ

باشد.5بایدمطابقبابعدموادالزامات

هايعمومیمشخصه1-پ

باشد.6بایدمطابقبابعدعمومیهایمشخصه

هايهندسیمشخصه3-پ

باشد.7بایدمطابقبابعدهعدسیهایمشخصه

هايروکاربرايسامانهايهايغیردایرهلوله1-3-پ

ابعادخارجیورواداري1-1-3-پ

هماباشمد.انمدازههمایخمارجیبایمدتوسمطممکناستمربر،مستطیلیاسایرشمکلهامقطرعرهیلوله

باشد.درایعصورت،بزرگتمرین5هایخارجیبایدمطابقباجدولهایاندازهتولیدکععدهارائهشود.رواداری

شدهدرجدولترینرطرخارجیکمتردادهشودوبهسمتنزدی ععواناندازهاسمیدرنظرگرفتهمیبضدبه

مراجضهشود.1-شود.بهشکلپگردمی5

شود.درنظرگرفتهمی75DNهايمربوطبراساسرواداري،75×61مثال:برايلولهمستطیلیِ

 

اييغیردایرههالولهابعاد-1-پشکل

هاهاومادگیضخامتدیوارهلوله2-1-3-پ

2-شمدهدرشمکلپکهدرنقاطنشاندادههاهعگامیهایآنومادگیایهایغیردایرههخامتدیوارهلوله

صورتزیرتضیینشود:،بایدبهشودگیریمیاندازه
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محاسبهشود؛5شدهدرجدولهایاسمیارائهسطحمقطرداخلیبرایاندازه-الف

ایبایدتضیینشود؛سطحمقطرداخلیلولهغیردایره-ب

تمربضمدی)کمهدررسممتالمفسمتسمطحمقطمرپمایینایبایدبهلولهغیردایرهداخلیسطحمقطر-پ

ایمتعاظرمشخصشود؛محاسبهشدهاست(گردشدهواندازهاسمیلولهدایره

بایدبرایآناندازهاسمیاستفادهشود.اینهخامتفقط6شدهدرجدولازمقادیرهخامتدیوارهارائه-ت

رود.کارمیهابههاومادگیبرایوسطاهلاعلوله

هاهاونريهايمادگیقطرهاوطول1-1-3-پ

ترینبضمدبااستفادهازبزرگ1-1-0-شدهدرزیربعدپبایدمطابقباتوهیحاتارائهایهایغیردایرهمادگی

کاررود.،برحسبکاربرد،بایدبه11تا9هایشدهدرجدولهاوابضاددادهلولهاندازهشوند.رواداری

هايروکاربرايسامانهدارهاينريغلاف2-3-پ

شموند،نبایمدازهااسمتفادهممیهایچسبیبهرطرداخلیلولهدهیسامانهکهبرایاتصالدارهاینریغلاف

باشعد.2-وشکلپ1-پیرویکععدوبایدمطابقباجدولپ5شرایطجدول

دارهاينريحداقلقطرداخلیغلاف1-پجدول
mmبرحسبابضاد

داخلیمیانگینقطرحداقلقطرخارجیاسمیاندازهاسمی
DN/OD dn dim,min
515101

616151

757565

919131

11111191

11111195


 

دارايازکوپلرلولههمراهباغلافنرينمونه-2-پشکل
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هايروکاربرايسامانهانواعاتصالات1-3-پ

همایخروجمیواتصمالاتواسمطهتثبیمت،کفشم 1همایها،کوپلرهایلولههممراهبمارملابها،خمانشضاب

هما،ایبمهمربمر،کاهعمدههایدایرهازانواعاتصالاتهستعد.اتصالاتواسطهشاملتبدیلهاییمتضارفمثال

هایتخلیهشاملهابهسامانهسی(وتبدیلویهابهسایرمواد)موادیغیرازپیهایآبباران،تبدیلکلاه 

مراجضهشود.EN 12200-1برایآگاهیبیشتربهاستانداردباشعد.می2هاآبراه

هايمکانیکیمشخصه5-پ

هایمکانیکیلوله،مشخصه2-پشدهدرجدولدادهآزمونپارامترهایوپسازانجامآزمونمطابقباروش

باشد.2-پشدهدرجدولبایدمطابقباالزاماتداده

هاهايمکانیکیلولهمشخصه-2-پجدول

روشآزمونپارامترهايآزمونالزاماتمشخصه

مقاومتبههربه
بممممممممممهروش

الفگردساعت
%11 ≥ TIR 

 C 1دمایتثبیتشرایطوآزمون

ISO 3127

 آبیاهوامحیطتثبیتشرایط

 زنبرای:نوعهربه

mm111 > dn d25

mm111 ≤ dn d90 

10مطابقباجدولزنوزنهربه
10مطابقباجدول زنارتفاعسقوطهربه

هربهاستحکام
kJ/m ≤پکششی

2
 511

،AروشISO 6259-2مطابقباب5یا2،1نوعشدهکاریآزمونهماشین
ISO 8256  C (2±21)دمایآزمون

گردلازمنیست.،انجامآزمونساعتهربهبهروشپلکانیالزامیشوداگرآزمون؛اندگذاریشدههاییکهبابلوریخنشانهبرایلولهالف
بایداستفادهشود.5درصورتوروعاختلافنظر،آزمونهنوعب
هایروکارکاربرددارد.اینآزمونفقطبرایسامانهپ

فیزیکیهايمشخصه6-پ

باشد.9بایدمطابقبابعدفیزیکیهایمشخصه

الزاماتکاراییسامانه7-پ

همایهایمحمل،مشخصه1-پشدهدرجدولپارامترهایآزموندادههاوازانجامآزمونمطابقباروشپس

باشد.1-پشدهدرجدولاتصالوسامانهبایدمطابقباالزاماتداده

دهمیتواندحاصلازاتصالتواندتوسطتولیدکععدهتهیهشود.برایتولیدکععدهلوله،سامانهمیمونتاژشدهمیسامانه-یادآوري

دهیلولهبهاتصالاتباشد.درصورتلزومتهیهسمامانهمونتاژشمدهدرلولهبهلولهوبرایتولیدکععدهاتصالات،حاصلازاتصال

شود.اممیانج1صلاحرانونیحضورنمایعدهمرجرذی

                                                 

1- Lugs 

2- Gullies 

تواندنمایعدهکاربرنهایییاادارهنظارتبراجرایاستانداردباشد.صلاحمیمرجرذیدرحالحاهر،-1
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الزاماتکاراییسامانه-1-پجدول

روشآزمونپارامترهايآزمونالزاماتمشخصه

ISO 13254باشدISO 13254بایدمطابقبابدوننشتیالفبعدیآب

،پبپیرسازیمصعوعی

)ثباترنگ(

تیییررنگنبایداز

مقیاس1درجه

استانداردخاکستری
EN 20150-A02

فراتررود

چرخهانرژیتابشی

الگویدماییو

GJ/m
26/2

EN 513،1روش

A،ISO 4892-2روش

)آزمونزنون(:

 هوازدگیمصعوعی

تیا
 

h1611ISO 4892-3پرتودهیزمان
(QUV)آزمون


UV 351لامپمقدارتابش

 چرخه

Wmتابش-
-2

 × nm
nm101در176/1-

میضان-
h6درC (5±51)

h2درC (5±51) 

استحکامهربهکششیپساز

پپیرسازی)فقطلوله(

مقدارربلاز%51 ≤

پیرسازی

C (2±21)دمایآزمون
A،ISO 8256روش

 6مطابقباجدولآزمونه
هایاتصالچسبیالزامینیست.اینآزمونبرایمحلالف
پرتمودهیفقمطروی.گیمریشمدهاسمتهایبرگرفتهازمحصولاتاکسترودیارالببرایهرفرمولاسیونورنگروینمونه(TT)نوعیصورتآزموناینآزمونبهب

شود.سطحبیرونیاِعمالمی
هایروکارکاربرددارد.اینآزمونفقطبرایسامانهپ
.)آزمونزنون(کاربردداردISO 4892-2درصورتوروعاختلافنظر،استانداردت

هايدرزگیرالزاماتحلقه8-پ

باشد.11بایدمطابقبابعدهایدرگیرالزاماتحلقه

هاالزاماتچسب1-پ

باشد.12بایدمطابقبابعدهاالزاماتچسب

گذارينشانه11-پ

،21و21همایدرجمدولباشمد.11بایدمطابقبابعمدگذارینشانهبهغیرازکدناحیهکاربری،سایرموارد

شود.می«کدناحیهکاربری»جایگزین«نوعکاربری»اطلاعات

BRیاتوکارآبباران؛ARیامثال:نوعکاربري،آببارانروکار

.شودانجاممی1-1-0-زیربعدپمطابقباگذاریاندازهاسمیای،نشانههایغیردایرهبرایلوله

75×61،اندازهاسمیمثال:


